Min
A'LANC/iacr San Luis
\ yar Luis
Un Gobierno para

Anexo C

= B T ikt Tk T s e s R




~ M.l. JAVIER BENAVENTE LEIJA

Maestria en Mecdnica de Suelos
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Control de Calidad y Construccidn en General
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SAN LUIS POTOSL, S.L.P. A 10 DE SEPTIEMBRE DEL 2009

gl

ING. J MANUEL CRUZ BOTOSINA DE CC
PRESENTE.

CON RELACION A LAS MUESTRA INALTERADAS (ROCA) OBTENIDAS DEL MATERIAL
UTILIZADO EN EL MONUMENTO DEL ASTA BANDERA, SE TIENEN LOS SIGUIENTES
RESULTADOS DE LAS PRUEBAS DE LABORATORIO REALIZADAS :

COLOR CAFE

DE-ORIGEN SEDIMENTARIO
PESC VOLUMETRICO HUMEDO  1693.73 KG/M3
1736.30 KG/M3
ABSORCION 11.87 %
RESISTENCIA & LA COMPRESION SIMPLE 189.47 KG/CM2
187.09 KG/CM2

COLOR GRIS CLARO

DE ORIGEN IGNEO
PESO VOLUMLETRICO HUMEDO  2764.93 KG/M3
284033 KG/M3
ABSORCION 3.90 %
RESISTENCIA A LA COMPRESION SIMPLE 246.35 KGHCM2
244.97 KG/CM2

CONSIDERANDO EL PORCENTAJE DE ABSORCION PRESENTADO POR LA ROCA COLOR CAFE
CLARO, SE RECOMIENDA APLICAR SUPERFICIALMENTE UN SELLADOR CON EL PROPQSITO
DE ELIMINAR EL FENOMENOQ, DEBIDO A QUE ESTO PROPICIA LA ALTERACION DE LA ROCA.

ATENTAMENTE
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FECHA 11110/2610 " *ONSTRUCTC
OBRA CANTERA GRIS DE C.
MUESTRA INALTERADA
PROF
SUPERIOR | SUPERIOR
ANCHO 4¢ 4.95 495 ANCHU 49 4.9 49
TARGO (o] 5.35 [k [ARGO 829 5.3 B.a1 |
[ INFERIOR | [NFERIOR
ANCHO 53 5.2 2.3 ‘ ANCHO - 5.2 51 5.2
TARGO K 6.1 B I CARGO K 5.08 5.1
. HY=] 445 T 445 1 A5 ] 46 ] [ALTURA(M=] 443 | 442 | 4.46 | 445]
wmn+ = 393.98 Wmh+ 1= 3925
wms+ 1 = 39362 Wms+1t = 3921
W tata No 0 W tata No 0
HUMEDAD 0.08 HUMEDAD 0.10
PROMEDIOS (CM) PROMEDIOS (CM)
LARGO ! 6.21| LARGO 618
ANCHO ' 510 ANCHO 503
ALTURA I 4 50| ALTURA 444
AREA (cm2; T 3 -363: AREA (cm2) 31108
VOLUMEN (cm3) 142 48, VOLUMEN (cm3} 138.19
CARGA (kg) 7800 00| CARGA (kg) 7620 00
PESO VOL. HUMEDO (kgim3) 2764.93 PESO VOL. HUMEDO (kg/m3) 2840.33
PESQ VOL. SECO {kgim3) 2762.61 PESO VOL. SECO (kg/m3) 2837.43
RESISTENCIA (kglcm2) 246.35 RESISTENCIA (kg/cm2) 244.97
ABSORCION{ % !} | 3.90

Sy ——

Paseo del Semillero No. 135 Fracc. Los SHios. Tel. 01{444) 830 48W444 55% 08 33 CP. 78394 San Luis Potosi, SLP




M.l. JAVIER BENAVENTE LEIJA

Maestria en Mecdnica de Suelos

U.N.AM.
Estudios de Mecanica de Suelos, 1
Control de Calidad y Construccién en General

FECHA 10/10/2010 - R}UCTOR

OBRA CANTERA CAFE BOTLe
MUESTRA INALTERADA e P
PROF
SUPERIOR ' SUPERIOR
. ANCHO 4.0% 3.9 385 | ANCHO 4 4 3.8
— [ARGO 465 47 A7 TARGO 48 465 37
INFERTOR INFERTOR
ANCHO 34 4 405 ANCRO 4 3.9 4
CARGO 2 365 7 TARGO 75 N 35
[ALCTURATHT=] 34 | 35 | 345 1345] [ACURAMHI= ] 34 | 345 [ 345 )
wWmn+ t= 107 94 Wmh+ t= 109.5
Wms+1 = 105.95 wWms+1t= 107.8
Wiata No 0 W tata No 0
HUMEDAD 1.88 HUMEDAD 1.58
PROMEDIOS (CM) PROMEDIOS (CM)
LARGO f 4 67| LARGO 461
ANCHO | 3.06| ANCHO 3.97
ALTURA [ 3.45| ALTURA 345
2oy |
AREA (em2) 18472 AREA (cm2) 18 280
VOLUMEN (cm3) 6373, VOLUMEN (cm3 307
CARGA (kg) 350000, CARGA (kg) 3420.00
PESD VOL HUMEDO (kgim3) 1693.73 PESO VOL. HUMEDO (kg/m3) 1736.30
PESO VOL. SECO (kg/m3) 1662.50 PESO VOL. SECO (kg/m3) 1709.35
RESISTENCIA (kg/cm?) l 189.47) RESISTENCIA (kgicm2) 187.09
ABSORCION | ¥ [ 11.87]
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