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ACTA QUE SE LEVANTA CON MOTNO DE $A CELEBRACI~N DE LA JUNTA DE ACLARAUONES DE 
LA CONVOCATORIA DE LA UCITACION PUBLICA INTERNACIONAL NO. 53004001-003-10, PARA 
LA ADQUISICI~N DE MAQUINARIA PESADA n p o  BULLDOZER Y MOTOCONFORMADOR~ CON 
RECURSOS DEL FONDO DE DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE CORRESPONDIENTES AL RAMO 
23 PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS DEL PEF 2010, SOLICITADO POR LA DIRECCION 

EN LA CIUDAD DE SAN LUIS POTOS~, S.L.P., SIENDO LAS 10:OO HORAS DEL D ~ A  06 DE ENERO DE 
2011, EN LA SAM DE IUNTAS DEL TERCER PIS0 DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO 
AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRJ~ULICOS, UBICADA EN CALZADA DE GUADALUPE No. 1255, 
COL. SANTUARIO, C.P. 78380, SE REUNIERON LOS SERVIDORES P~~BUCOS Y REPRESENTANTES 
DE LAS EMPRESAS CWOS NOMBRES SE INDICAN AL FINAL DE ESTA ACTA, CON EL OBJETO DE 
CONTINUAR JUNTA DE ACLARACIONES DE LA CONVOCATORIA DE UCFTACI~N PUBLICA 
INTERNACIONAL No. 53004001-003-10, LO AMERIOR CON BASE EN LOS ART~ULOS 33 Y 
33 BIS DE LA LEY DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVIUOS DEL SECTOR P~BUCO 
 AS^ COMO 45 Y 46 DE SU REGLAMENTO. 

MANIFIESTA EL C.P. EZEQUIEL ANIMAS SALAZAR, SECRETARIO EJECLmVO DE ~ S T E  ~ R G A N O  
COLEGIADO QUE DURANTE LA JUNTA DE ACLARACIONES CELEBRADA EL D ~ A  05 DE ENERO DE 
2011, SE PRESENTARON CUESTIONAMIENTOS POR PARTE DE LAS EMPRESAS GIMTRAC, S.A. DE 
C.V. Y LA EMPRESA MEGAMAK, S.A. DE C.V., MISMOS QUE QUEDARON PENDIENTES DE 

' RESPUESTA, PO LO QUE ACT0 SEGUIDO SE PROCEDE A ACLARAR LOS CUESTIONAMIENTOS 
PRESENTADOS EN LOS TERMINOS SIGUIENTES. 

PREGUNTA 1.- EN LA MODIFICAUON A LAS BASES DE LA UCITACION E F E ~ A D A  EL D~A 03 DE 
ENERO SOLO SE EUMINO EL MODEL0 DEL EQUIPO: "D6T" DEJANDO IGUAL EL REST0 DE LAS 
ESPEUFICACIONES, CON LO CUAL ESTAN SOLICITANDO EQUIPOS DE UN SOLO FABRICANTE 
(CATERPILLAR EN SU MODEL0 D6T), LLUEGO ENTONCES ESTAN RESTRINGIENDO A ESTE 
MODELO DE MARCA ESPEC~FICA EN ESTA UCITACION?. 

I\ RESPUESTA: NO ESTA R E ~ N G I D A  SOLO A ESIF: MODELO PUES SE ESTAN U ~ A N D O  
CARACTER~STICAS GENERALES DE EQUIPOS QUE RESPONDEN A NECESIDADES ESPEC~FICAS DE 
LA CONVOCANTE. 

CONTINUANDO CON EL WENTO, SE PROCEDIO A DAR LECTURA A LAS PREGUNTAS ~ R M U L A D A S  
POR EL UCrrANTE "MEGAMAK, S.A. DE C.V.", REPRESENTADA POR EL ING. ROBERTO 
VALDIVIA D ~ A Z  DE LEON, AL EFECTO SE INFORMA AL LICITANTE QUE EN TODOS LOS CASOS 
DE LAS PREGUNTAS PLANTEADAS D E B E R ~  APEGARSE A LOS T~RMINOS DE LA 
CONVOCATORIA. A EFECTO DE DUAR CONSTANCIA DE LAS PREGUNTAS FORMULADAS POR EL 
LICITANTE EN CITA, EN SEGUIDA SE REPRODUCEN LAS PREGNTAS QUE ESTE PLANTE~. 
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UPRESEkTE A C r A C o R a E ~ P O ~ D E A L * C T O ~ J U N T A O E A ~ 1 0 N E S  CELEBRUKI EL* DEEPERODE ZIT. 
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"La rtldpaci6n de 1a;tontraloda IInterna adscMa a-ka Dependenda (0 Entidad) se llmlta bnlca y euclurivamente a constatar la celebradh 
del am y no debw6'entenderse bajo nlngbn concept0 que slgnKca la valldatih del mlsmo en atenci6n a rus facultades de rwisi6n y 
verlflcadh posterlor su apego a la ronnatwidad" 
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PROVISIONES SAUUUALES V EWNOMICAS DEL PEF 2010, SOLICITADD POR U DIRECCT~N GENERAL DE 
RECUR~OS HIDRAULICOS De CSTA SECRETAR~A 

TRACTOR DE ORUGAS ESPECIFICACIONES PARA LlClTAClON 

ESPECIFICACIONES DE LA MAQUINA 
Tractor de orugas con 184-199 HP (segUn la versi6n)netos motor a diesel, 
turbocargado de 6 cilindros, con robusto baslidor externo y hoja ctipo semi "U". El 
tractor de orugas debe ser una maquina de producci6n regular con hojas de 
eswificaciones disoonible. Cualauier modificaci61-1 Dara alauna aolicaci6n 
deierminada deberiser limitada a lo que el fabricanie ofrece y publics como equipo 
estandar u opcional. Todas las especificacionea deberan esar basadas en las 
normas SAE. La maquina deberd tener como minimo un peso de operacl6n de 44,269 
libras (20.080 Kg.) en su versl6n de orugas LT ( largas).El motor tractor debe curnpilr 
con la certificacl6n Tier Ill. 

El Tractor debe tener un motor de 6 cilindros a diesel, turbocargado con un mlnirno de 
184 HP Net- a 2,000 RPMen sus versiones LT y XLT y 199 HP Netos en a 2,000 
RPM 
en su versi6n LGP (SAE J1349) la relaci6n de compresi6n debe ser como minimo de 

Si- No - 16.5:l 
El motor debe proveer un torque minimo de 634 libras - pi6 a 1.400 RPM. En su 

4 S i  No- vesi6n LT 6 XLT y de 702 libras-pie a 1,400 RPM en la versi6n LGP 
Sl- No- El motor debe contar con doble film de admisibn de aire 

El tractor debe tener un sistema el6ctriw de 24 voltlos con alternador de mhlmo 65 
S i  No- amp., y contar con un corh corriente. 
Si- No- El motor debe tener entriador de aceite 
Si. No- El motor debe tener bornba de agua integral (2 tornillos y un 0 ring) 
S i  No- El motor debe tener tensor de banda (faja, conea) 

El motor debe contar con lubricaci6n de la parte inferior de ios pistones mediante 
SI- No- toberas 

TREN DE POTENCIA Y DlRECClON 
El trbn de potencia debera consistir en un convertidor de torque awplado a la 
transmisl6n 

Si- No- "Power Shift" de tres velocidades hacia delante y tres velocidades en retroceso. 
S i  No- La direcci6n debs ser controlada por un dlferencial hrdr$ulico 
SI- No- El diferencial hidrauiico debe ser controlado por una palanca tipo 'joyst~ck" 
Si- No- Debe tener la habilidad de contra rotacih, y de poder empujar material en curvas o 

declives es decir con ambas orugas empljjando, pero una con mayor velocidad que 
Si- No- la otra 

!?b Si- RENOS No- Los frenos del tractor, deben ser frenos de potencia, de d~scos hdmedos 
9- N O ~  , Un solo pedal de freno debera ser de bajo esfuerzo 

PRESCMEACTAEORREWONOEU*C~DEW~* M*EUIUCDMS.CELEB~U~U.IDE~EIO~BII. 
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Contralmb Imna d w a  a esta Dependencla (o Entidad) se llmita bnlca y exlush.annte a wnstatar la celebrack% 
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El freno de estacIonamiento debera ser aplicados por resort8 y Iiberados 
hidr&ullcamente (SAHR) y se aplicarrin automaticamente a! apagar el motor, y 

Sl- No- deberln poder detener la maquina en pendientes. 
Si- No- Al activar el freno de estacionamiento se neutrallran 10s controtes de h transmisidn 
Si- No- Los frems de operacibn y de estacionamiento deben tener un indicador de desgaste 

TREN DE RODAJE 
Las cadenas del tractor deben tener pasadores sellados y lubricados, 10s rodlllos 
inferiores y superrores igualernente deber6n ser sellados y con lubricacidn 

Si, No- permanente. 
Si- No- Rodillos superiores e inferiores sellados y con lubricacibn pemanente. 

Las orugas deben tener como mlnirno 7 rodillos inferiores y dos superiores. En las 
versidn LT y 8 rodillos inferiores y dos superlores en la versidn XLT. El largo del 
contacto de cada oruga una con el suelo debe ser como mlnimo de 106' (2,692 mrn.) 
en la versidn LT. En el casa de orugas XLT, el largo de contacto con el suelo sera 

S i  No- com'mlnimo de 1 26" (3,200 mm) 
El sncho de las Zapatas debera ser como minimo de 24" (609.6 mm) en las versiones 

Si- No- LT y XLT. En la versi6n LOP, el ancho mfnlmo deberd ser de 36" (91 4.4 mm). 
La presi6n sobre el suelo ser6 como rnfnlrno de 8.6 psi en la versi6n LT, de 7.5 psi an 

S i  No- la versidn XLT, y de 5.4 psl en la versi6n LGP 
El tractor debera contar con un sisterna de ajuste de la tensl6n de las orugas con una 
calcornanla que lndique el procedimiento y la tensi6n correcta. Este sistema deberpa 

S i  No- ser hidr$ulico, es decir rnediante la Inyeccidn de grasa. 

HOJA 
El tractor deber8 contar con una sola palanca para el control de ta hoja, este control 

S i  No- debe ser piloto pan un control preciso-. 
La hoja tipo semi 'U" de 4 funciones debe estar sostenida por un bastidor extemo (por 
fuera de !as orugas), debe contar con un montaje de tipo equistatico en la parte central 
poststior para cornpensae el esfueno cuando hay carga en un solo lado de la hoja. 
Las mangueras hiddtulicas deberdn contar con protecci6n de metal, y estar sujetas a 

S i  No- un cable de acero que es ei que la6 sostiene, rediciendo asl la fatiga en las mismas . 
Coma opcibn, la fabrica puede ofercer ei tractor con la versidn de hoja de 6 funciones 
con bastidor interno , y en esta versidn ias 6 funciones de la hoja tambidn son 

Si- No- controladas con una sola palanca. 

En la versidn PT, la hoja semi "U" debera tener un ancho mlnimo de 134"(3403 rnm) 
en las versiones LT y XLT con una capacidad de empujar 5.50 metros cdbicos de 
material. En el cado de la versidn LGP, el ancho de la hoja debera ser como rnlnimo 
de 153" (3,886.2 mm), con una capacidad de ernpular 3.70 metros clSblcos de 

S i  No- material. la cuchilla de la hoja sera de 3 piezas y deben ser reversibles. 
En caso de la versibn PAT, con hoja de 6 posiciones y bastidor Interno, el ancho de la 
hoj deb& ser como mlnimo de 142" (3,606 mm) con capacidad para empujar 4.8 
metros cBbicos en las versiones LT y XLT. En el caso de la versh5n LGP, el ancho 
minimo de la hoja debera ser de 159" (4038.6 mm) y la capacidad de rnpujar material 

S i  No- qama minimo debe ser de 5,40 metros cdbicos. 
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FAClLlDAD DE SERVlClO 
El tractor debe contar con un mecanismo hidrAulico que permita inclinar la cabina para 
poder accesar a 10s wmponentes de la transmisibn, sin neasidad de que otro equipo 

Si- No- ayude al desmonte de la cabina. 

PANEL DE INSTRUMENTOS 
De fbcil lectura con Tachetro, medidores analogicos de nivel de combustible, de la 
temperatura del refrigerante del motor, estado de carga de la baterla, temperatura 
del acelte hidrdulico, luces de advertencia con alarmas sonoras y una pantalk con 

S i  No- lnfwmacidn de varias funciones y.dlagn&tico de fallas. 

ENTORNO DEL OPERADOR 
La cabina pueda ser cerrada o abierta, si es cerrada debe tener dos puertas de 
acceso a 
cada lado de la mbquina, y ser presurizada. El asiento ajustable debe tener dos 

brazos, y cintur6n de seguridad retractable. Si la cabina es cerrada, debe tener aire 
S i  No- Acondicionado, y calefaccan as1 como sistema de limpia parabrisas. 

GARANT~A 
S i  No- La garantla del tractor deba ser como mlnimo de 12 mases sln llmite de horas 

RESPUESTA: 

MOTONIVELADORA 

ESPEClFlCAClONES DE LA MAQUINA 
La moto nivaladora deberb tener como mlnimo 180-205 HP netos SAE (Jl995),motor 
a diesel de 6 cilindros y la hoja deber.4 tener como mlnimo 14 pies de largo. El peso 
de operacl6n deberb ser como minimo de 14,550 kilos. (sin operador) 

MOTOR 
La motoniveladora debe tener un motor a diesel Tier Ill da 6 cilindros que erogue una 

si no potencia neta de 180 a 205 HP a 2200RPM (segQn norma SAE J1995) 
El motor debe proveer un torque rnfnimo de 562 - 650 libras pie a 1,500 RPM. (segdn 
norma SAE J1995) 

si no El bloque de el motor debe ser de paredes gruesas (no camisas hQmedas) 
Bomba da agua integral que se acople con dos tornillos y un "0" Ring direct0 al 

si-no- bioque 
Filtro purificador de alre con pre filtro, y de doble elemento de fiitro primario y 

s l - n o  secundario 
si no Sitema el6ctrico de 24 voltis con corta corriente 
SI no Alternador de 80 amp. Como mlnimo 

? <no- Ventilador accionado por un motor hidrdulico 
si-no- Una sola banda (correa, faja) en el motor con tensor automhtico 

U I R L S W T r f f i T A C W R E ~ U L C m D E N M A D E * C L N U C Y I I L E , O ~ U . O  DEENEROM S I I .  

dd am y no dobed enterdew bdo nlnnjn concepm aue BgniAca !d villldad6n dtl mlsno en stench a sus facultades de r e v l l n  y 
veM& paMw desu apego a la mmatividad' 

.La pamdpad6n de la ConbDlorla Interm ad- 1 e5td Dependexla (0 Entldad) 9e llmlta (inlca y exdurtemnte a mnstabr la a l e d m  

-=T--- 
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s i n o -  Filtro de acelte del motor colmado en forma vertlcal 
s i n o -  lntercambiador de chlor para enfriar el aceite del motor con el refrigerant8 
s i n o -  Certificacidn Tier Ill 

lntervalos de cambio de aceite del motor cada 250 horas debido a la calldad del 
s i n o -  combustible (el manual indica que el carnbio es cada 500 horas) 

TREN DE POTENCIA Y TRANSMlStON 

El tren de potencia del motor deb8 tener una transrnisldn modulada "Powershift"con 
si no contra ejes t i p  "direct drIveW 
sf-no- Ocho velocidades hacia delante 
si no Cuatro velocidades hacia at& 
si no Coma mfnirno que la veiocidad mhirna hacia adelante sea de 41.8 Km/h 

sino- Como minimo que la veiocidad rn&tima hacia atrAs sea do 28 Km/h 
s i n o -  10s cambios de velocidad deben ser con pulsaciones a la palanca 

Las 4 marchas de reversa deben tener relaciones slmilares a la., 3a., 5a.,7a. 
i n o -  Marchas hacia delante 
' n o -  La transmisidn debe tener el diseRo contra ejes 

s i n o -  La transmisidn debe tener un "Damper* en el acople a1 motor 
La transmisidn debe tener un modulo de control electrbnico que en caso de falla se 
pueda desconectar y rnecanicamente la maquina pueda moverse por su propios 

s i n o -  medios 

EJES Y TANDEM TRASERO 

s t n o -  Los ejes deben ser para trabajo pesado 
s l n o -  Eje trasero con bloqueo de diferencial corno esundar 
s i n o  Frenos de discos hhmedos y reductores planetarras externos (en cada rueda) 
si-no- Las cajas de cadenaa del tandem deben ser robustas construidas en placa de acero 
s i n o -  Las cadenas de el tandem deben tener coma maxim0 un paso ? -25" 

El Tandem debe tener una oscilacibn como minim0 de 20" hacia detante y 20- hacia 
s l n o -  at& para un total de 40° 
s i n o -  El despeje mlnimo del suelo debera ser de 380 rnm 

El eje frontal debera tener: 
si-no- Como mlnimo una oscilaci6n total do 38" 
s i n o -  Angulo de giro de las ruedas 48' 
s i n o -  El despeje mlnimo del suelo debera ser de 622 rnm 

La Indinacibn de las ruedas debe ser accionada hidrdulicamente con 17.5" a la 
s i n o -  derecha y 17.5" a la izquierda 
s i n o -  Direccibn hldrostAtica 

4 k. El chasls de la rndquina so cornpane de Dos secciones frontal y trasera, con artlculaci6n 
<no- La a~iculaci6n debe ser accionada hidrAuliUUnente 
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El punto de articulacibn deberl estar al frente de la cabina det oparador, para mejor 
s l n o -  visibitidad y que el operador no se tenga que poner de pl6 debido a que no vB la hoja 
s i n o -  La articulaci6n debe tener como mfnimo 25" a la derecha y 25" a la izquierda 
si-no- El radio de giro deberh ser como mdxirno de 7.24m 
s i n o -  La distancia entre ejes debe ser como mlnimo de 6,223 mm 

FRENOS 
PI 

La mot0 niveladora debe tener frenos de discos hirmedos en el eie y reductores 
si-no- planetarios externos (en cada ruada) . 

10s frenos de sewicio deben ser accionados hidraulicamente de discos hlSmedos y 
s i n o -  auto ajustables. Los frenos accianados por aire NO deben ser aceptados 

El sistema de frenos de operacidn deberA ser con dos circuitos independientes (para 
s i n o -  el eje trasero) 

Las lineas de freno deben ser en tuberia de acero y eatar protegidas (para evitar 
. , s l n o -  sean vulknerables a' danos por golpes) 

Como sistema de emergencia en el sistema de frenos, debe tener dos acumuladoras 
i n o -  de nltrdgeno para caso de fatla 

El freno de estacionamiento &be ser de tip0 mecanico, de disco en el eje de salida 
de la transmisidn 

/ 

HIDRAULICOS 

La moto niveladora debe tener vAlvulas sensoras de carga en todos 10s sisternas para 
sine- proteccidn de 10s cornponentes 
s i n o -  Sisterna hidrAullco de centro cerrado 
s i n o -  Bomba de engranes 

El desplazamiento rninimo de la bomba debe ser 49 GPM (185.46 litros por mfnuto) a 
s i n o -  2,200 RPM 
s i n o -  Et depbsito del aceite hidraulico debe ser como rninimo de 25 galones (94.6 litros) 

Como mlnimo 8 puertos de diagndstico con acople rapid0 localizados todos en un 
s i n o -  solo 

sitlo de fbil acceso a un costado, debqjo de la cabina 

sine- La barra de tTro debe ser de trabajo pesado con marco o bastidor en forma de 'A'' 
Las juntas esf8ricas de la barra de tiro asl como las juntas esfericas de los cilindros 

1/ s i - n e  
de las diversas funcianes de la hoja, deben tener ajuste por medio de lainas y ser 
reemplarables (NO SOLDADAS) para fAcll reemplaro. 
La fabricacidn del circuh debe ser en angulo "T" fabricado en acero con medidad 

s i n o -  mintmas de 7" (177.8 mm) x 6.6" (167.6 mm) x 1.5"(38.1mm) 
s i n o -  El didmetro minim0 exterior del circulo debe ser 69.0 (1752.6mm) para hacer mayor 
si-no- palanca y reducir el esfuerzo al motoreductor y por ende al slstema hidrdulico 

U PREBCm ACTh CDF(RESPOMEALACT0 OE Y N T A O E A ~ l O t 4 E S .  CELEBR*WELO(IDE WERODE2Mi 
( d t f l  

clel ecto y no debeld entendcrse ba)o nlngirn concept0 quc slgnlfica la validac!& dd mkmo en atencth a sus f a c u m  de rot,Wh y 
vezC~acl6n posWor de su apego a la normativldad" 

b 
'La paItlcrpd6n de la Contrabnb Inkma abxrlta a esta Dependencia (o EnUdad) se llrnita irnlca y exdusivamente a oor&tar b &bra&-/ 
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El Clrculo debs tener dientes externos para mlnimizar la acumuiacidn de material 
sl-no- enfre el circulo y 10s dlentes del moto reductor 

El motor de giro del clrculo debe ser tipo sinfin y corona en baflo de aceite y estar 
s l n o -  colocado en el lado externo (NO INTERNO) del clrcuto 

HOJA Y CUCHILLA 

Con medidas 14 pies (4,267.2 mm) de ancho, espesor de 0.875" (22.225 mm), y 
s i n o -  altura de 23.6y599.44 mm) 

GuCas de acero del sistema de desplazamlento lateral (side shift) superior e inferior 
s i n o -  sujetas con tornillos (NO SOLDADAS) para facil reempko 
s l n o -  La altura de levante minimo ds la hoya sobre el suelo de 17.5v444.5 mm) 
s i n o , ,  Angulo de ataque de la hoja ajustable hidrhulicamente 

i r e s  posiciones de dngulo de ataque de la hoja , el normal a 47", el rnfnimo de 42' y 
el maximo ds 87' 

no- Penefracidn mihima en el suelo 28" (71 1.2 mm) 
Angulo maim0 de code de ta!udes de 90" en arnbos lados de ta maquina 
Presldn minima de la hoja de 16,786 libras 
Opcidn del fabricante: Ofrecer acurnuladores anti choque en las funciones ds levante 

s i n o -  de la hoja 
s i n o -  Opci6n del fabricante: Ofrecer sistema de flotaci6n de la hoja 

\ ESCARmCADORl DESGARRADOR (RIPPER) 

En caso de contar con este adltarnento la moto niveladora deberh tener el 
escarificador rnontado al frenfe de la mhquina de manera que no Interfiera con la 

s i n o -  rotacidn de 360" de la hoja 
El escariflcador fronhi debe tener forma de V y su geometrla de levante -deacenso 
en forma de paralelogramo y afojar un mhimo de 11 dientes reernplazabies que 

si-no- pueden ser votteados hacia arriba de acuerdo al tipo de trabajo a realizar. 
El desgarrador (ripper-escariiicador trasero) (si el equipo cuenta con 61) d e b  tener 3 
zancos y 5 dientes el escarlficador 10s cuales deben ser reemplarables y podran .ser 

si-no- volteados hacia arriba ds acuerdo a lo6 requerirnientos del trabajo a reaiizar 

RENDIMIENTO 

La motoniveladora debe tener amplio acceso al servicio de rnantenimiento, con 
Cabina ROPS (abierta) o ROPS cabina cerrada con aire acondicionado y 
calefaccibn, con ilantas neurndticas medida 74.00 x 24 G" da 12 capas, hoja de 12 

si-no- pies de ancho. 
El peso minimo de trabajo del equipo debe ser do 31,900 libras. (I 4,470 kilos) Con el 

s i n o -  tanque de combustible lleno 
s i n o  Minima distancla de ejes de 6,223 mrn 
s i n o -  M4ximo largo de transporte (si incluye aditamento frontal y trasero de 8534.4 mrn 
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I M4xirna attura ai techo de la cablna 3,340 mm (con cabina normal, 6 de 3,140 mrn (si 
i s i n o -  es el modelo de low profile cab) 
! s i n o  El ancho de transporte no debe exceder de 2.51 5 rnm 

s i n o -  El maim0 r4dio de giro externo de !a llanta de 7,239 mm 
I si no Articulacidn mlnirna dei chasis de 25" 
I s i n 0 -  La altura minim3 del despeje del eje defantera de 6222.3 mm 
t /lJ;) ENTORNO DEL OPERADOR 1 ,  

s i n o -  Cabina ROPS (abiefta o bien ROPS cerrada k n  calefacclon y aire acondicionado) 
t i n o -  Viseras protectoras contra luz solar al frente y atrh del operador 

I s i n o -  Pedal acelerador / decelerador 
i 
! iv ! Palanca de carnbios de velocidad adelante-neutro-atrAs, con seguro y con los 
4 carnbios de velocidad acendentes o decendentes por medio de pulsaciones a la 

n o -  palanca de cambio 

I En caso de cabina cerrada, las puertas deben tener traba para poder trabajar con las 
i puertas ablertas, esta traba debe ser de fdcil acceso para el operador desde el suelo 
i s l n o -  (afuera de la rndquina) 

Limpia parabrlsas adelante (con intemitente) y limpiador atrAs con sisterna de lavado - 3  r L m _  de arnbos cristales 
s i n o -  Lux interior en el techo de la cabina :Q s l n o -  Espejo retro visor en el interior de !a cabins 
s i n o -  Cinturdn de seguridad de 2' o 3" 

Asiento con suspensi6n mecanica con ajuste de distaneia, de apoya brazos y ajuste 4 sino,, de angulo del respaldo y ajuste lumbar 
Sistema de alarma audible cuando se aplica marcha adelante o atr& y el freno de 

si-no- estacionamiento; esta aplicado 
Panel de inslrurnentos localizado al frente del operador sin obstrucciones, de fdcil 

si-no- lectura 
Sisterna de diagndstico de fallas a bordo, es deck que no se necesita ninguna otra 

h 
s i n o -  herramlen ta 
s i n o -  La columna de dlreccibn y la inclinacibn del wlante de direcci6n deben ser ajustabtes 
s i n o  Escalerillas para acceso a la cabina en ambos ladm det equipo. 

FAClLlDAD DE SERVICIO 

La mot0 niveladora debe tener la facilidad de servicio a nivel del suelo, la tapa del 
motor debe ser do una pieza y abrir de forma tal que permita el total aoceso a 10s 

s i n o -  puntos de servicio 
Todos 10s filtros de fluidas deben estar colocados en posici6n vertical, no pueden 

s i n o -  estar 
inclinados ni en posicibn horizontal 

s i n o -  Rodamientos dobles tpulidds) en la junta da la atticulacidn 
s i n o -  Capacidad minims del depbsito de ~ombustible de 90 galones (340.6 litros) 
4-no- El depdsito del aceite hidrAulico debe ser como mlnimo de 25 galones (94.6 litros) 

U RIeEHIE ACTA CCIRRES'ONOE U ACTOD@ JUNTA &? I\MRPCL3NES. GELWPADa EL W DE WUKI IT 2M I. 

+a partldpad6n de la CMtraloria i n m a  adscrlta a esla DependenW (o Entidad) se Ilrnltn Gnlca y exduslvemente a ~onstatar la 
dd am y no deb& entenderse bajo ningdn mcepto que 9gnlfica la val idah rlel mlsmo en atencldn a sos facultads de revidin 
vemackh p w o r  dc su apego a la nmatuldad* 

\ 
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s L n o -  Visor para el nlvel del aceite del sistema hidr&ulrco 
si no Viior para el nivel del refrigerante del motor 

La caja de fusibies debe estar colocada en la consola del lado derecho del operador y 
si-no- ser de fhcii acceso 
4 no Todos 10s puntos de iubricacidn de facil acceso a nivel del piso 

si no Garantla del motor por un atio o 2000 horas 
si no en la mbquina, 12 meses sin lirnite de horas 

EN VIRTVD DE NO D(ISIIR MAS PREGUNTAS FORMULADAS POR LOS UCTTAMES, SE DECIARA 
CONCLU~DA LA PRESENTE JUNTA DE ACiARACIONES DE LA CONVOCATORIA DE LA UUTAQON 
P~BUCA INTERNAUONAL NO. 53004001-003-10, SIENDO LAS 11:OO HORAS DEL D ~ A  06 DE 
ENERO DE 2011, FIRMANDOSE LA PRESENTE ACTA PARA CONSTANCIA WR LOS QUE M ELLA 
I~RVINIERON Y ENTRE~NDOSE COPIA SIMPLE DE LA MISMA A LOS U ~ A N T E S  QUE 
ASISTIERON A E m  EVENTO. 

POR EL C O M ~  DE ADQUISICIONES, ARRENDAMIENTOS, SERVICXOS Y OBRAS P~BUW Y 
SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DE LA SEC 
AGROPECUARIO Y RECURSOS HIDRAUUCOS 

ING. HUGO MENDOZA NORIEGA 
PRESIDENTE SUPLENTE 

ING. JUAN 3056 CASAS ACOSTA 
PRIMER VOCAL 

7 ING. JO& r UNES ' 6 p a  
TERCER VOCAL 

ING. PABLO GAR&, PEREZ 
CUARTO VOCAL 

L * P E 8 8 m E A C T * C O R R E S ~ N * C X ) O E N M ~ ~ A C U R * C I O N ~ . C E L E B R * M U M ~ E I C R O D E 1 0 1 1 .  
9Ue11 

"Id PMflclpad6n de la Contraloria lntemo sdxdta a esta Dependenus (o EnUdad) se llmM Onta y erxlurlvamente a m N U r  la celebra;i6n 
del ucto y no deter6 entenderse balo nlnOOn axlcepto que sionltXa la valldacl6n del m l m  en atenddn a ss f x u b d n  de m b n  y 
verlncacidn pOsterlor de w apqo a la nonnatiiidad" 

-=i--- 
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MANNING 
REPRESENTANTE DE 
ALESSO, S.A. DE C.V. 

ING. FRANCISCO 30& GOVELA 
G ~ ~ R R E Z  
REPRESENTANIE LEGAL DE GIMTRAC, S.A. DE 
C.V. 

RUSSEL IVAN CHAVIRA TRETO 
REPRESENTAME LEGAL DE TRANSPORTES Y 
GRL~AS AURIGA, S.A. DE C.V. 

CARLOS SALAZAR GONZALU 
REPRESENTANTE DE TRACSA, S.A. DE C.V. 

ING. ROBERTO VALDMA D ~ A Z  DE LEON 
REPRESENTANTE DE DISTRIBUIDORA 
MEGAMAK, S.A. DE C.V. 

U P R E S U m * E I * m R R E ~ ~ M A C m O E ~ A D E A ~ C E L 8 s ~ C L 0 0 O E E N E R O ~ r a l f  
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U pamdpaddn de la Contralotis lntema abxrlta a em Depndenda (o EnUdad) se llmlta Onka y exdvslvamente a mstatar la &bra& 
del acto y w debed e n e m  bolo nhglin concept0 que dgniREa la mIMan6n del flm en atemlb 6 sur tacufsdes de revlsl6n y 
v e m  padterlorde su apego a I. nwmatlv!dad" 


